
Instalační / kontrolní technika     
Hlídač izolace IL 5881, SL 5881 
varimeter 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Grafické znázornění funkce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma vnitřního zapojení s označením připojovacích svorek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• splňuje požadavky norem VDE 0413, IEC 255, IEC / EN 61 557, 
• vhodný pro kontrolu čistě stejnosměrných sítí s napětím 12 ... 280 V 
• velký rozsah jmenovitého napětí UN kontrolovaných sítí DC 12 ... 280 V, 
• nastavitelná hodnota izolačního odporu proti zemi pro odezvu RAL od 5 ... 200 kΩ, 
• oddělené detekování zemního spojení ve vodičích L+ a L- umožňující rychlou 

lokalizaci poruchy, 
• činnost bez pomocného napájecího napětí, 
• princip činnosti klidový proud, 
• výstup se dvěma přepínacími kontakty, 
• možnost naprogramování činnosti s ukládáním do paměti nebo  s hysterezí, 
• vestavěná tlačítka pro mazání paměti (reset) a zkoušení funkce, 
• možnost připojení externího mazacího tlačítka (reset) a zkušebního tlačítka, 
• přístroje je možné objednat ve dvou verzích:  

IL 5881:  vestavná hloubka 61 mm s připojovacími svorkami ve spodní 
    části (pro instalační a průmyslové rozváděče podle DIN 43 880), 
SL 5881: vestavná hloubka 98 mm s připojovacími svorkami na horní 
    části (pro rozváděče s montážní deskou a korýtky pro vodiče), 

• možnost objednání varianty s odděleným AC nebo DC pomocným napětím, 
• možnost objednání varianty s nastavitelným časovým zpožděním odezvy, 
• šířka modulu 35 mm. 
 

Oblast použití je vymezena touto značkou, umístěnou na přístroji  
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Použití   
Kontrola (hlídání) izolačního odporu pracovních vodičů proti zemi ve stejnosměrných 
sítích. 
 

Konstrukce a princip funkce   
Pokud izolační odpor vodiče L+, popřípadě vodiče L- proti zemi poklesne pod hodnotu 
RE (porucha izolace), která je na přístroji nastavena jako hodnota odporu pro odezvu 
RAL, rozsvítí se odpovídající červená LED a výstupní relé odpadne (princip klidového 
proudu). Pokud je deaktivována funkce paměti (propojka mezi svorkami LT-X1) a 
izolační stav sítě se zlepší (zvýší se hodnota RE), přejde hlídač izolace s jistou hysterezí 
opět do stavu bez poruchy (s hysterezí), červená LED zhasne a výstupní relé znovu 
přitáhne. 
Bez propojení svorek LT-X1 je poruchový stav uložen do paměti a stav přístroje se 
nemění, i když následně dojde ke zlepšení izolačního stavu. Zároveň je ještě možné 
odečíst na LED pro signalizaci alarmu druh předcházejícího zemního spojení (ve vodiči 
L+ nebo ve vodiči L-). 
Nulování (vymazání) zapamatovaného alarmu se provádí stisknutím vestavěného nebo 
externího mazacího tlačítka „Reset“, popřípadě tlačítka LT (se spínacím kontaktem 
připojeným na svorky LT-X1) nebo odpojením pomocného napájecího napětí. 
Stisknutím vestavěného nebo externího zkušebního tlačítka „Test“, popřípadě tlačítka 
PT (se spínacím kontaktem připojeným na svorky PT-X1) je provedeno přezkoušení 
poruchového hlášení při zemním spojení jak ve vodiči L+, tak ve vodiči L-. 
 

Signalizace na přístroji   
zelená LED  „ON“: svítí pokud je připojeno pomocné napětí 

(připravenost k provozu)  
červená LED  „RE+“: svítí při poruše izolace ve vodiči L+ (RE+ < RAL) 

(pokles odporu na hodnotu pro spuštění alarmu)  
červená LED  „RE-“: svítí při poruše izolace ve vodiči L- (RE- < RAL) 

(pokles odporu na hodnotu pro spuštění alarmu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Všechny uváděné údaje odpovídají stavu techniky v době vydání. Technická zlepšení a změny vyhrazeny. 
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Upozornění 

 
Hlídače izolace IL/SL 5881 mohou být použity i pro kontrolu sítí s velkou svodovou 
kapacitou proti vodiči PE. Při nastavení vysoké hodnoty odporu pro spuštění alarmu 
přirozeně může při zapnutí kontrolované sítě s velkou svodovou kapacitou dojít 
k mžikovému přepnutí výstupního kontaktu signalizace zemního spojení (je hlášena 
krátkodobá porucha izolačního stavu). Dále jsou uvedeny kritické hodnoty odporu ve 
vztahu ke kapacitě sítě proti zemi CE: 
 
IL/SL 5881: RAL = 200 kΩ :  CE >   1 µF 
IL/SL 5881: RAL =   50 kΩ :  CE >   6 µF 
IL/SL 5881: RAL =   20 kΩ :  CE > 16 µF 
 
IL/SL 5881/100: RAL = 200 kΩ :  CE >   0,8 µF 
IL/SL 5881/100: RAL =   50 kΩ :  CE >   2,0 µF 
IL/SL 5881/100: RAL =   20 kΩ :  CE >   4,5 µF 
 
V případě výskytu mžikového sepnutí výstupního relé při zapnutí sítě lze tento jev 
potlačit použitím přístroje s časovým zpožděním (na vyžádání). 
 
Vzhledem k tomu, že princip měření je založen na můstkovém zapojení nereagují 
hlídače izolace IL/SL 5881 při současném, přesně symetrickém  zemním spojení vodičů 
L+ a L-. V praxi se však přesně symetrická zemní spojení obvykle neuvažují. 
 
U hlídačů izolace v provedení s odděleným pomocným napětím UH nelze definovat stav 
signalizace alarmu v případě, že chybí napětí UN v kontrolované stejnosměrné síti. 
Nežádoucí signalizaci alarmu je v tomto případě možné potlačit použitím pomocného 
stykače, jehož cívka je napájena stejnosměrným napětím UN z kontrolované sítě. 
 
U přístrojů v provedení s galvanicky odděleným DC pomocným napětím UH lze napájecí 
napětí pro hlídače izolace (svorky A1+ / A1-) odebírat přímo z kontrolované sítě (z 
vodičů L+ a L-). Je však nutné dbát na to, aby byl dodržen dovolený rozsah pomocného 
napětí, jehož hodnota nesmí překročit 1,25 UH, přičemž obecně je nejvyšší přípustné 
napětí v měřicím obvodu DC 280 V. 
Pokud není vhodné pomocné napětí k dispozici, lze použít varianty IL/SL 5881/100 (bez 
pomocného napětí), u nichž se napájecí napětí odebírá přímo z kontrolované stejno-
směrné sítě (UH = UN = DC 12 ... 280 V). 
 

Technická data   
Pomocný obvod 
(jen u IL/SL 5881) 

 

  
Pomocné napětí UH: AC 220 ... 240 V, AC 380 ... 415 V 
 DC 12 V, DC 24 V 
Dovolený rozsah pomocného napětí  
AC: 0,8 ... 1,1 UN 
DC: 0,9 ... 1,25 UN 

Dovolený rozsah kmitočtu (AC): 45 ... 400 Hz 
Jmenovitý příkon  
AC: cca 2 VA 
DC: cca 1 W 
  
Měřicí obvod  
  
Jmenovité napětí UN: DC 12 ... 280 V 
Dovolený rozsah napětí: 0,9 ... 1,1 UN 
Hodnota odporu pro alarm RAL: 5 ... 200 kΩ 
Nastavení RAL: po stupních na absolutní stupnici 
Vnitřní odpor  
L+ a L- proti PE: každý cca 75 kΩ 
Max. měřicí proud v PE (RE = 0): UN / 75 kΩ 
Zpoždění odezvy  
při RAL = 50 kΩ, CE = 1µF  
RE od ∞ do 0,9 RAL: cca 0,8 s 
RE od ∞ do 0 kΩ: cca 0,4 s 
Hystereze  
při RAL = 50 kΩ: cca 10 ... 15 % 
Časové zpoždění: 0,5 ... 20 s (varianty) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technická data 

 
Výstup  
  
Počet kontaktů  
IL/SL 5881.12: 2 přepínací 
Tepelný proud Ith: 4 A 
Spínací schopnost  
kategorie použití AC 15: 3 A / AC 230 V                     EN 60947-5-1 
Spínací schopnost  
kategorie použití DC 13: 2 A / DC 24 V 
 0,2 A / DC 250 V                   EN 60947-5-1 
Elektrická životnost  
kategorie použití AC 15 při 1 A, AC 230 V: ≥ 2 x 105 sepnutí                  EN 60947-5-1 
Zkratová odolnost  
max. proud předřazené tavné pojistky: 4 A gL                                   EN 60947-5-1 
Mechanická životnost: ≥ 10 x 106 sepnutí 
  
Ostatní všeobecné údaje  
  
Určený druh provozu: trvalý provoz 
Rozsah teplot: - 20°C … + 60°C 
Vzdušné a povrchové vzdálenosti  
Zaručená odolnost proti napěťovému rázu/  
stupeň znečištění  
připojovací svorky pomocného napětí                                                 IEC 60664-1 
(A1 – A2) navzájem: 4 kV / 2   při AC pomocném napětí 
vstupní svorky měřícího obvodu                                                 IEC 60664-1 
(L+ / L- / PE) navzájem: 4 kV / 2 
připojovací svorky pomocného napětí a                                                 IEC 60664-1 
vstupní svorky měřícího obvodu navzájem: 4 kV / 2   (3 kV při DC pomocném napětí) 
vstupy proti výstupním kontaktům: 6 kV / 2                                    IEC 60664-1 
EMC  
Statické výboje (ESD): 8 kV (vzdušné výboje)          EN 61000-4-2 
VF – záření: 10 V / m                                EN 61000-4-3 
Rychlé přechodové jevy: 2 kV                                      EN 61000-4-4 
Zaručená odolnost proti napěťovému rázu  
(vlně) mezi A1 – A2  
(jen při AC pomocném napětí): 2 kV                                      EN 61000-4-5 
mezi L+ / L- / PE: 1 kV                                      EN 61000-4-5 
Krytí  
Pouzdro: IP 40                                           EN 60529 
Svorkovnice: IP 20                                           EN 60529 
Pouzdro: termoplast, samozhášitelný třída V0 podle 
 UL subjekt 94 
Odolnost proti otřesům: amplituda 0,35 mm, 
 kmitočet 10 … 55 Hz            EN 60068-2-6 
Klimatická odolnost: 20 / 060 / 04                             EN 60068-1 
Označení svorek: EN 50005 
Připojení vodičů: 2 x 2,5 mm2 pevný vodič nebo 
 2 x 1,5 mm2 slaněný vodič s koncovkou 
 DIN 46228-1/-2/-3 
Upevnění vodičů: ploché svorky se samozvedací ochranou 
 vodičů                                         EN 60999 
Rychlomontáž: nosná lišta                                  EN 50022 
Hmotnost netto  
IL 5881: 170 g 
SL 5881: 200 g 
  
Rozměry přístroje  
  
Šířka x výška x hloubka  
IL 5881: 35 x 90 x 61 mm 
SL 5881: 35 x 90 x 98 mm 
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