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Údaje na přístroji

zelená LED "ON": svítí při přiloženém pomocném napětí
(provozní pohotovost)
svítí při poruše izolace, R
(oblast ležící pod hodnotou pro alarm)
svítí, pokud není dosaženo hodnoty pro 
předběžnou výstrahu R
(jen u varianty MK 5880N.38/200).

červená LED "AL": E  < R AL

žlutá LED "VW":

E  < R VW 

Upozornění

Izolační čidlo MK 5880N se používá ke kontrole čistých sítí 
střídavého napětí. Cizí stejnosměrná napětí přístroj sice nepoškozují, 
zkreslují však poměry v měřicím obvodu. 
V kontrolované síti smí být připojeno pouze jedno izolační čidlo. 
Na to je třeba brát ohled při spojování sítí.

Kapacity sítě proti ochranné zemi C  nezkreslují měření izolace, 
protože to se neprovádí stejnosměrným proudem. Při poruše izolace 
se však může prodloužit doba odezvy, totiž v uspořádání časové 
konstanty R krát C  .
Přístrojová varianta MK 5880N.38/200 je na základě vysokoohmové 
oblasti pro odezvu až do 5 M vhodná ke kontrole zemního spojení 
jednofázových nebo trojfázových spotřebičů. Pokud se tyto spotřebiče 
provozují z uzemněné sítě, může se izolační odpor spotřebiče 
kontrolovat jen tedy, pokud je oddělen od sítě. To se většinou týká 
přístrojů, které se používají jen zřídka nebo v nouzovém případě, 
pak ale musí kompletně fungovat (viz. příklad připojení).
Pomocné napětí pro izolační čidla lze získat z oddělené, ale také 
z kontrolované sítě, kde je však třeba brát ohled na napě�ový 
rozsah vstupu pomocného napětí.
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Technická data

Pomocný obvod

Jmenovité napětí U N: AC 220 ... 240 V, AC 380 ... 415 V
DC 12 V, DC 24 V

Rozsah napětí
AC: 0,8 ... 1,1 U N

DC: 0,9 ... 1,25 U N

Rozsah kmitočtů (AC): 45 ... 400 Hz
Jmenovitý příkon
AC: ca. 2 VA
DC: ca. 1 W

Měřicí obvod

Jmenovité napětí U N
: AC 0 ... 500 V

Rozsah napětí 0 ... 1,1 U N

Rozsah kmitočtu: 10 ... 1000 Hz
Hodnota odporu pro alarm R
Hodnota odporu pro předběžnou výstrahu R

AL: 5 ... 100 k
VW

(jen u MK 5880N/200): 10 k  ... 5 M
Nastavení R AL ,  R VW: plynule na absolutní stupnici
Interní zkušební odpor: odpovídá        R E  < 5 k
Vnitřní odpor při střídavém 
proudu: > 250 k
Vnitřní odpor při stejnosměrném
proudu: > 250 k
Měřicí napětí: ca. DC 15 V, (vytvořeno interně)
Max. měřicí proud (RE = 0): < 0,1 mA
Max. dovolené
cizí stejnosměrné napětí: DC 500 V
Zpoždění pro odezvu
při R AL = 50 k , CE  = 1 F
R E  z  na 0,9 R AL: ca. 1,3 s
R E  z  na 0 k : ca. 0,7 s
Hystereze
při R AL = 50 k : ca. 15 %

Výstupní obvod
Počet kontaktů
MK 5880N.12: 2 přepínací
MK 5880N.38/200: 2 x 1 přepínací
Tepelný proud I th

: 4 A
Spínací schopnost
kategorie použití AC 15
zapínací kontakt 3 A / AC 230 V EN 60 947-5-1
rozpínací kontakt 1 A / AC 230 V EN 60 947-5-1
Elektrická životnost
kategorie použitíAC 15 při
1 A, AC 230 V:  3 x 105 sepnutí EN 60 947-5-1
Zkratová odolnost
max. proud předřazené pojistky           4 A gL EN 60 947-5-1
Mechanická životnost:  30 x 106 sepnutí

Ostatní všeobecné údaje

Určený druh provozu: trvalý provoz
Rozsah teplot: - 20 ... + 60 C
Vzdušné a povrchové vzdálenosti
Zaručená odolnost proti napě�ovému rázu/
stupeň znečištění
Připojení pomocného napětí IEC 60 664-1
(A1- A2) navzájem: 4 kV / 2 při pomocném napětí AC 
Měřicí vstupní svorky IEC 60 664-1
(L - PE) navzájem: 4 kV / 2
Připojení pomocného napětí IEC 60 664-1
k měřicímu vstupu:: 4 kV / 2 (3 kV při pomocném napětí DC)
EMC
Statické výboje (ESD): 8 kV (vzdušné výboje) EN 61 000-4-2
Rychlé přechodové jevy:: 2 kV EN 61 000-4-4
zaručená odolnost proti napě�ovému rázu
(vlně) mezi A1 - A2: 1 kV EN 61 000-4-5

(při pomocném napětí AC)
mezi L - PE: 1 kV EN 61 000-4-5
Rozhlasové rušení limit třídy B EN 55 011
Krytí
Pouzdro: IP  40 E N 60 52

9Svorkovnice IP 20 EN 60 529
Pouzdro: termoplast, samozhášitelný třída VO

podle UL Subjekt 94
Odolnost proti otřesům: amplituda 0,35 mm

kmitočet 10 ... 55 Hz EN 60 068-2-6
Klimatická odolnost: 20 / 060 / 04 EN 60 068-1
Označení svorek: EN 50 005
Připojení vodičů: 1 x 4 mm2 pevný vodič nebo

1 x 2,5 mm 2 slaněný vodič s koncovkou 
2 x 1,5 mm 2 slaněný vodič s 

koncovkou
DIN 46 228-1/-2/-3

Upevnění vodičů: skříňová svorka s ochranou vodičů
Rychlomontáž nosná lišta E N 50 022
Hmotnost netto:
MK 5880N: 180 g

Rozměry přístroje

Šířka x výška x hloubka:
MK 5880N: 22,5 x 90 x 97 mm

Technická dataNastavení přístroje

Varianty (odvozené typy)

MK 5880N.38/200: s hodnotou pro předběžnou výstrahu

Příklad sestavení obj. čísla pro odvozené typy

MK 5880N .38 /200 AC 380 ... 415 V AL 5 ... 100 k VW 10 K ... 5M
Hodnota pro 
předběžnou výstrahu
Hodnota pro alarm
Pomocné napětí
Varianta, pokud je třeba
Osazení kontaktů
Typ přístroje

Standardní provedení (typ)

MK 5880N.12 AC 220 ... 240 V
Obj. číslo: 0054044
• Pomocné napětí U H : AC 220 ... 240 V
• Možnost nastavení

hodnoty pro alarm R AL: 5 ... 100 k
• Šířka modulu 22,5 mm

M8206

Zelená LED "ON"
svítí při přiloženém
pomocném napětí

Žlutá LED "VW"
svítí při údaji 
nižším než hodnota 
pro předběžnou 
výstrahu (jen u 
MK 5880N/200)

Červená LED "AL"
svítí při poruše izolace
(nižší údaj než 
hodnota pro alarm)

Nastavení hodnoty
pro předběžnou
výstrahu
(jen u 
MK5880N/200)

Nastavení hodnoty
alarmu pro zemní
spojení

Kontrolní tlačítko

Zrušovací tlačítko

nebo




