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Uberwachungstechnik

Isolationswachter Al 895
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Fehler

nach IEC/EN 61 557

fester Ansprechwert R,
ohne Hilfsspannung

programmierbar fur:

fur reine Dreh- und Wechselspannungsnetze, IT-Netz

Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert)

- Hystereseverhalten (Briicke LT1 - LT2)
- Speicherverhalten (ohne Briicke)

Loéschtaste LT

LED-Anzeige
1 Wechsler

45 mm Baubreite

Pruftaste PT zur Feststellung der Funktionsfahigkeit des Gerates
externe Loschtaste an LT1 - LT2 anschlieBbar
externe Priftaste an PT1 - PT2 anschlieBbar

wahlweise einstellbarer Ansprechwert R, von 2 ... 80 kQ

Zulassungen und Kennzeichen
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Anwendung

Uberwachung des Isolationswiderstandes ungeerdeter Dreh- und

Wechselspannungsnetze.

Gerateanzeige

LED:

leuchtet bei Isolationsfehler

Technische Daten

MeBkreis

Nennspannung U,:
Spannungsbereich:
Frequenzbereich:
Ansprechwert R,:
Interner Prifwiderstand:
Wechselstrom-
innenwiderstand:
Gleichstrom-
innenwiderstand:
MeBspannung:

Max. MeBstrom (RE = 0):
Max. zuldssige
Fremdgleichspannung:
Ansprechverzdégerung
bei R,, =50 kQ, CE=1uF
Rg von ~ auf 0,9 R,:

Rg von « auf 0 kQ:
Hysterese

bei R,, = 50 kQ:
MeBfehler

bei R,, = 50 kQ:

AC 24, 42, 110, 127, 230 V
0,8...1,1U,

45 ... 400 Hz

50 kQ, andere auf Anfrage
1,8 kQ

> 100 kQ
18 kQ
DC 15V
<1mA
DC 48 V
<1s
<0,2s
ca. 50 %
<15 %

Umgebungstemperatur -5 ... 50°C,
innerh. des zul. Spannungsbereiches

Nennverbrauch: ca. 2,5 VA

Ausgang

Kontaktbestiickung: 1 Wechsler

Max. Schaltspannung: AC 400 V

Thermischer Strom I : 6 A

Schaltvermégen

nach AC 15: 5A/AC230V IEC/EN 60 947-5-1
KurzschluBfestigkeit

max. Schmelzsicherung: 6 AgL IEC/EN 60 947-5-1

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Technische Daten AnschluBbeispiel

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart: Dauerbetrieb tg . Uy
Zul. Umgebungs-/ PE
Lagertemperatur: -20...+60°C/-25...+70°C I G 1 B
Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad: 4kV/2 IEC 60 664-1 IPT1 1PT2 |PE
Statische Entladung (ESD): 8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2 | 1 I
Schnelle Transienten: 2 kV IEC/EN 61 000-4-4 - Al 895.07 -’__)
StoBspannungen (Surge) ! s !
zwischen ! 12 14|
Versorgungsleitungen: 2 kV IEC/EN 61 000-4-5 'Q;?;Q&Qﬁz'%é
zwischen Leitung und Erde: 2 kV IEC/EN 61 000-4-5 i |
Funkentstérung: Grenzwert Klasse B EN 55 011 f \--]
Schutzart: :____: b M6104 b
Gehause: IP 40 IEC/EN 60 529 -
Klemmen: IP 20 IEC/EN 60 529 A1/A2: U =U
Gehéuse: Thermoplast mit VO-Verhalten Briicke LT1/LT2: Hystereseverhalten
nach UL Subjekt 94 Ohne Briicke LT1/LT2: Speicherverhalten
Ruttelfestigkeit: Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Klimafestigkeit: 20/ 060/ 04 IEC/EN 60 068-1
Klemmenbezeichnung: EN 50 005
LeiteranschluB: 2 x 2,5 mm? massiv oder
2 x 1,5 mm? Litze mit Hilse
DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Leiterbefestigung: Flachklemmen mit selbstabhebender
AnschluBscheibe IEC/EN 60 999-1
Schnellbefestigung: Hutschiene IEC/EN 60 715
(auch fur Schraubbefestigung lieferbar)
Nettogewicht: 390 g
Gerateabmessungen
Breite x Hohe x Tiefe: 45 x 77 x 115 mm
Standardtype
Al 895.07 AC 230V 50 kQ
Artikelnummer: 0001028 Lagergerat
e Ausgang: 1 Wechsler
e Nennspannung U,: AC 230V
o fester Ansprechwert R,: 50 kQ
e Baubreite: 45 mm
Variante
Al 895: einstellbarer Ansprechwert R,:

2 ... 80 kQ, mittels Rasterschalter an
Absolutskala, ohne interne Lésch- und
Praftasten

Bestellbeispiel fir Variante

Al 895.07 AC 230V 50 kQ
L Ansprechwert

Nennspannung
Geratetyp

E. DOLD & SOHNE KG ¢ D-78114 Furtwangen Postfach 1251 « Telefon 0 77 23 / 654-0 » Telefax 0 77 23 / 654-356
. ________________________________________________________________________|

2 Al895/06.05.03d

e-mail: dold-relays @dold.com ¢ internet: http://www.dold.com




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


