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Kontrolní technika

 Proudové relé BA 9053, MK 9053N
 varimetr

•  splňuje požadavky IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435 část 303
•  přístroj je určen ke kontrole stejnosměrných a střídavých proudů
•  měřicí rozsahy od 2 mA od 25 A
•  BA 9053 s galvanicky odděleným DC napájecím napětím
•  vysoká schopnost odolávat přetížení
•  měřicí kmitočet až 5 kHz
•  s volitelným zpožděním od 0 ... 100 s
•  BA 9053 alternativně se třemi měřicími rozsahy od 0,1 do 25 A
•  BA 9053 alternativně s bezpečným odděleným podle IEC/EN 61 140,
   IEC/EN 60 947-1
•  BA 9053 alternativně s přemostěním rozběhu
•  BA 9053 alternativně s potlačením paměťové funkce
•  MK 9053N alternativně s možností připojení cizího potenciálu
•  připravenost k provozu a stav kontaktů jsou signalizovány LED
•  MK 9053N: šířka modulu 22,5 mm 
   BA 9053: šířka modulu 45 mm

 Konstrukce a princip funkce

Relé měří aritmetickou střední hodnotu usměrněných měřených proudů, 
přičemž přístroje pro střídavé proudy se sinusovými průběhy jsou seřízeny 
na efektivní hodnotu proudu. Přístroje umožňují nastavení jak hodnoty 
hystereze odpadu a fungují jako nadproudová relé, lze je však používat 
i jako relé podproudová. Při konkrétní aplikaci je vždy nutné vzít v úvahu 
závislost hystereze na nastavené hodnotě. U přístrojů typu MK 90543 lze 
propojením svorek X3-X4 připojit (aktivovat) časové zpoždění. 
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 Oblast použití je vymezena těmito značkami umístěnými  
   na přístroji

 Signalizace na přístroji

zelená horní LED:                      svítí pokud je připojeno napájecí napětí
                                                   
žlutá dolní LED:                          svítí pokud je aktivováno výstupní relé

 Použití

Přístroj je určen pro kontrolu odběru proudu elektrických spotřebičů.

* viz variantyCanada / USA

*

 Schéma vnitřního zapojení s označením svorek
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 Grafické znázornění funkce bez přemostění rozběhu  Grafické znázornění funkce s přemostěním rozběhu

Vstup

               měřicí rozsah*             vnitřní  max.trvalý proud max. přípustný
                                                   odpor     přístroje v řadě  proud 3 s zap,
          AC                   DC                                                      100 s vyp

    2 -   20 mA   1,8 -    18 mA  1,5    Ω           0,7 A                   1  A 
  20 - 200 mA    18 -  180 mA 0,15   Ω               2 A                   4  A
  30 - 300 mA    27 -  270 mA  0,1    Ω           2,5 A                   8  A
  50 - 500 mA    45 -  450 mA  0,1    Ω           2,5 A                   8  A
  80 - 800 mA    72 -  720 mA   40 mΩ              4 A                 12  A
 0,1 -     1    A 0,09 -   0,9    A   30 mΩ              5 A                 15  A
 0,5 -     5   A 0,45 -   4,5    A     6 mΩ            10 A                 30  A
    1 -   10   A   0,9-       9    A     3 mΩ            20 A                 40  A
 1,5 -   15    A 1,35 - 13,5    A     3 mΩ            25 A                 40  A 
    2 -   20    A   1,8 -    18    A     3 mΩ            25 A                 40  A 
 2,5 -   25    A 2,25 - 22,5    A     3 mΩ            25 A                 40  A

      * Stejnosměrný nebo střídavý proud 50 ... 5000 Hz
      (jiné kmitočty rozsahy od 10 ... 5000 Hz, z. B. 16 2/3 Hz na vyžádání)

BA 9053/4_ _1):   
                            svorky i3/k         svorky i2/k             svorky i1/k 
AC                       0,1  ...   1  A +    20   ... 200 mA +     2,0   ...  20  mA
und
DC                       0,09... 0,9  A +    18   ... 180 mA +     1,8   ...  18  mA
      
AC                       1,0  ... 10  A +    0,5  ...        5 A +    0,1   ...   1    A
und
DC                       0,9  ...   9  A +    0,45 ...  4,5 mA +     0,09 ... 0,9  mA

AC                       2,5  ... 25  A +    1,0  ...      10 A +     0,5   ...    5    A
und 
DC                       2,25...22,5 A +    0,9  ...        9 A +     0,45 ... 4,5     A 

1) vždy se třemi měřicím i rozsahy

 Technická data

BA 9053 vždy s jedním měřicím rozsahem AC   a   DC

               měřicí rozsah*             vnitřní       max.trvalý proud      max.příp.
                                                   odpor         přístroje v řadě        proud 
         AC                  DC                                                                  3 s

                                                                  přístroje      s 5mm
                                                                    těsně        širokou    
                                                                    vedle       mezerou
                                                                     sebe
    2 -   20 mA   1,8 -    18 mA  1,5    Ω       0,5  A       0,7  A       1 A
  20 - 200 mA    18 -  180 mA 0,15   Ω        1,5  A          2  A       4 A
  30 - 300 mA    27 -  270 mA  0,1    Ω          2   A       2,5  A       8 A
  50 - 500 mA    45 -  450 mA  0,1    Ω          2   A       2,5  A       8 A
 0,1 -     1    A 0,09 -   0,9    A   30 mΩ       3,5  A          5  A     10 A
 0,5 -     5   A 0,45 -   4,5    A     6 mΩ          8   A        11  A     20 A
    1 -   10   A   0,9 -      9    A     3 mΩ        12  A        15  A     20 A

      * Stejnosměrný nebo střídavý proud 50 ... 5000 Hz
        (vždy dle objednávky)

Rozšíření měřicího rozsahu:   Pro stejnosměrné proudy, jejichž
                                                   hodnota přesahuje nejvyšší měřicí
                                                   rozsah, mohou být použita napěťová
                                                   relé typu BA 9054 nebo MK 9054N 
                                                   s měřicím rozsahem 15 ... 150 mV a
                                                   externím bočníkem.
                                                   
                                                   Pro střídavé proudy, jejichž hodnota
                                                   přesahuje nejvyšší měřicí rozsah, lze
                                                   společně s BA 9053 nebo MK 9053N
                                                   použít převodník proudu se
                                                   sekundárním vinutím např. 1A nebo 5A.
                                                   Výkon převodníku by měl být ≥ 2,5 VA.  

U provedení BA 9053/6 _ _ s paměťovou funkcí, je do paměti ukládán stav kontaktů po detekování chyby nebo po uplynutí tv. Informace uložené v 
paměti je možné vymazat přerušením napájecího napětí.

MK 9053N vždy s jedním měřicím rozsahem AC   a   DC

-     -
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Měření:                                      aritmetická střední hodnota
Odlišnosti:                                přístroje pro střídavé proudy mohou být
                                                   použity i k měření stejnosměrných
                                                   proudů, přičemž se dělení stupnice
                                                   posunuje podle tvaru průběhu proudu 
                                                   ( I = 0,90 Ieff)
Vliv okolní teploty:                   < 0,05 % / K

Možnosti nastavení

Nastavení
Hodnota pro odezvu (sepnutí):   plynule 0,1 IN ... 1 IN relativní stupnice
Hodnota pro odpadnutí              plynule 0,5 ... 0,98 hodnoty pro odezvu
(hystereze):                                                                                                 
Opakovatelnost:                       ≤ ± 0,5 %
Časové zpoždění tv:                 plynule nastavitelné na logaritmické 
                                                   stupnici od
                                                   0- 20 s, 0 - 30 s, 0 - 60 s, 0 - 100 s
                                                   nastavení 0 s = bez časového zpoždění  
Přemostění rozběhu
BA9053/1 _ _:                            1 - 20 s; 1 - 60 s; 1 - 100 s,
                                                   nastavitelné na logaritmické stupnici
                                                   odměřování času ta je spuštěno 
                                                   připojením napájecího napětí,
                                                   během časování je výstupní kontakt 
                                                   v klidu

Pomocné (napájecí) obvody

Pomocné (napájecí) napětí UH
BA 9053:                                    AC 24, 110, 127, 230, 400 V
                                                   AC/DC 24 ... 60 V, 110 ... 230 V,
                                                   DC 12 V
MK 9053N:                                 AC 24, 42, 110, 127, 230 V,
                                                   DC 12 V                                                   
Dovolený rozsah 
pomocného napětí:                  0,8 ... 1,1 UH
Jmenovity příkon
BA 9053:                                    2,5 VA
MK 9053N:                                 ca. 2 VA
Jmenovitý kmitočet
pomocného napětí:                  50 / 60 Hz
Dovolená odchylka kmitočtu: ± 5 %

Výstup

Počet kontaktů
BA 9053:                                    2 přepínací
MK 9053N:                                 2 přepínací
Teopelný proud Ith:                   2 x 5 A nebo 1 x 8 A
Spínací schopnost                   
kategorie použití AC 15:
zapínací kontakt:                        3 A / AC 230 V          IEC/EN 60 947-5-1
rozpínací kontakt:                       1 A / AC 230 V          IEC/EN 60 947-5-1
Elektrická životnost
BA 9053
kategorie použití AC 15 
při 3 A, AC 230 V:                      5 x 105 sepnutí          IEC/EN 60 947-5-1
MK 9053N
kategorie použití AC 15 
při 3 A, AC 230 V:                      105 sepnutí                IEC/EN 60 947-5-1
Zkratová odolnost
max. předřazená 
tavná pojistka:                          6 AgL                         IEC/EN 60 947-5-1
Mechanická životnost:
BA 9053:                                    50 x 106 sepnutí
MK 9053N:                                 30 x 106 sepnutí

 Technická data

Ostaní všeobecné údaje

Určený druh provozu:              trvalý provoz
Rozsah pracovních teplot
BA 9053:                                    - 40 ... + 50°C
MK 9053N:                                 - 20 ... + 50°C
Vzdušné a povrchové vzdálenosti
Zaručená odolnost proti napěťovému rázu/
stupeň znečištění:                        4 kV / 2                               IEC 60 664-1
EMC
Statistické výboje (ESD):            8 kV (vzdušné výboje) IEC/EN 61 000-4-2
vf-záření:                                    10 V/m                       IEC/EN 61 000-4-3
Rychlé přechodové jevy:            4 kV                           IEC/EN 61 000-4-4
Zaručená odolnost proti napěťovému rázu
(vlně) mezi napájecími vodiči:    2 kV                           IEC/EN 61 000-4-5
mezi vodiči a zemí:                     4 kV                           IEC/EN 61 000-4-5
Rozhlasové rušení:                    limit řídy B                               EN 55 011
Krytí
Pouzdro:                                     IP 40                                 IEC/EN 60 529
Svorkovnice:                               IP 20                                 IEC/EN 60 529
Pouzdro:                                    termoplast, samozhášitelný V0 podle
                                                   UL subjekt 94
Odolnost proti otřesům:          amplituda 0,35 mm
                                                   kmitočet 10 ... 55 Hz,  IEC/EN 60 068-2-6
Klimatická odolnost:                                                     IEC/EN 60 068-1
BA 9053
≤ 10 A:                                      20 / 060 / 04
≥ 15 A:                                      20 / 050 / 04
MK 9053N:                                 20 / 050 / 04
Označení svorek:                     EN 50 005
Upevnění vodičů:
BA 9053:                                    2 x 2,5 mm2 pevný nebo
                                                   2 x 1,5 mm2 slaněný vodič s koncovkou
                                                   DIN 46 228-1/-2/-3/-4
MK 9053N:                                 1 x 4 mm2 pevný nebo
                                                   1 x 2,5 mm2 slaněný vodič s koncovkou
                                                   2 x 1,5 mm2 slaněný vodič s koncovkou
                                                   DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Upevnění vodičů:                     
BA 9053:                                    ploché svorky se samozvedací krytkou 
                                                   připojovacího místa      IEC/EN 60 999-1
MK 9053N:                                 bloková skříň sochranou vodičů
Rychlomontáž:                         nosná lišta                        IEC/EN 60 715
Hmotnost netto:
BA 9053:                                    přístroje AC:         280 g
                                                   přístroje AC/DC:   200 g
MK 9053N:                                 175 g

Rozměry přístroje

Šířka x výška x hloubka
BA 9053:                                    45 x 75 x 120 mm
MK 9053N:                                 22,5 x 90 x 97 mm

 Technická data

-     -
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BA 9053/_11:                             stejné jako BA 9053/010, avšak inverzní 
                                                   funkce relé (viz grafické znázornění
                                                   funkce pro Izap)
BA 9053/_13:*                            stejné jako BA 9053/012, avšak inverzní
                                                   funkce relé (viz grafické znázornění
                                                   funkce pro Ivyp)
BA 9053/61:                               s certifikací UL, s rozsahem měření
                                                   proudu do 10 A, UH max. AC 120 V
BA 9053/0_ _:                            základní provedení bez možnosti
                                                   připojení
BA 9053/1_ _:                            s přemostěním rozběhu ta (1 ... 100 s)
BA 9053/2_ _:                            s bezpečným elektrickým oddělením 
                                                   podle normy VDE 0106, 
                                                   1 přepínací kontakt, bez možnosti 
                                                   pomocného napětí AC/DC,
                                                   měřicí rozsah do max. 1 ... 10 A
BA 9053/3_ _:                            s kontakty opatřenými 5 µm vrstvou 
                                                   zlata
BA 9053/4_ _:                            se třemi měřicími rozsahy, 
                                                   1 přepínací kontakt
BA 9053/431:                             s bezpečným elektrickým oddělením 
                                                   podle normy, se třemi měřicími rozsahy
                                                   do 10 A, 1 přepínací kontakt, 
                                                   bez  možnosti pomocného napětí 
                                                   AC/DC! 
BA 9053/5_ _:                            s nuceně vedenými kontakty
BA 9053/6_ _:                             s ukládáním do paměti, kvitování 
                                                   poruchy přerušení pomocného 
                                                   napájecího napětí
MK 9053N/61:                            s certifikací UL (Kanada/USA)
MK 9053N/_11:                          s časovým zpožděním bei Izap
MK 9053N/_13*:                         s časovým zpožděním Ivyp
MK 9053N/0_ _:                         základní provedení bez možnosti 
                                                   připojení vzdáleného nastavovacího 
                                                   potenciometru
MK 9053N/1_ _:                         s možností připojení vzdáleného 
                                                   nastavovacího potenciometru 
                                                   pro 470 kΩ,

* Přístroje BA 9053/_13, MK 9053N/_13 mohou být použity jako 
podproudová relé, přičemž časové zpoždění tv nabývá praktickéhop 
významu při poklesu pod hodnotu hystereze.

 Grafy (charakteristické křivky)

 Nastavení přístroje

Příklad:
Napěťové relé BA 9053 / MK 9053N AC 0,5 ... 5 A

AC podle údajů na typovém štítku:
to znamená, že přístroj je nastaven pro střídavý proud
0,5 ... 5 A = měřicí rozsah

Hodnota pro odezvu AC 3 A
Hodnota pro návrat (odpadnutí) AC 1,5 A

Nastavení                                   
Horní potenciometr:                    0,6  (0,6 x 5 = 3 A)
Dolní potenciometr:                    0,5 (0,5 x 3 = 1,5 A)

Přístroje pro střídavý  proud jsou vhodné také ke kontrole stejnosměrného 
proudu, cejchování stupnice se však posunuje podle tvaru průběhu napětí 
U = 0,9 x Ieff.

AC 0,5 ... 5 A odpovídá DC 0,45 ... 4,5 A

Hodnota pro odezvu DC 3 A
Hodnota pro návrat (odpadnutí) 1,5 A

Nastavení                                   
Horní potenciometr:                     0,66  (0,66 x 4,5 = 3 A)
Dolní potenciometr:                    0,5 (0,5 x 3 = 1,5 A)

 Příslušenství

Pro MK 9053N/1_ _
ET 4752-143:                             označovací štítek
AD 3:                                          vzdálený potenciomer 470 kΩ
                                                   (výrobkové číslo 50 174)

 Standartní provedení (typy)

BA 9053/010   AC 0,5 ... 5 A   AC 230 V
Výrobkové číslo:                         0053128                       přístroj na skladě
•  pro kontrolu nadproudu
•  měřicí rozsah:                         AC 0,5 ... 5 A
•  pomocné napětí UH:               AC 230 V
•  s časovým zpožděním pro Izap:0 ... 20 s
•  šířka modulu:                          45 mm

BA 9053/012   AC 0,5 ... 5 A   AC 230 V
Výrobkové číslo:                         0053192                       přístroj na skladě
•  pro kontrolu podproudu
•  měřicí rozsah:                         AC 0,5 ... 5 A
•  pomocné napětí UH:               AC 230 V
•  s časovým zpožděním pro Ivyp:0 ... 20 s
•  šířka modulu:                          45 mm

MK 9053N/010   AC 0,5 ... 5 A   AC 230 V   0 ... 20 s
Výrobkové číslo:                         0056068                       přístroj na skladě
•  pro kontrolu nadproudu
•  měřicí rozsah:                         AC 0,5 ... 5 A
•  pomocné napětí UH:               AC 230 V
•  s časovým zpožděním pro Izap:0 ... 20 s
•  šířka modulu:                          22,5 mm

MK 9053N/012   AC 0,5 ... 5 A   AC 230 V   0 ... 20 s
Výrobkové číslo:                         0056070                       přístroj na skladě
•  pro kontrolu podproudu
•  měřicí rozsah:                         AC 0,5 ... 5 A
•  pomocné napětí UH:               AC 230 V
•  s časovým zpožděním pro Ivyp:0 ... 20 s
•  šířka modulu:                          22,5 mm

 Varianty (odvozené typy)

I připojené
I nastavené

 Příklad sestavení objednávacího čísla pro odvozené varianty
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Tel.: 00420-257 210 114, Fax.: 00420-257 211 935                          e-mail: oskom@oskom.cz, www.oskom.cz 

Z grafu je zřejmá závislost spínacího zpoždění na rychlých změnách hodnot 
"Xzap-Xvyp" při náhlém zapínání nebo vypínání. Při pomalých změnách hodnot 
měřeného napětí se čas zpoždění zkracuje.

F = 

BA 9053 /_ _ _  AC 1 ... 10 A   AC 24 V  50/60 Hz   0 ... 20 s  1 ... 100s 
                                                                               
                                                                               Přemostění rozběhu ta
                                                                               Časové zpoždění tv
                                                                               Jmenovitý kmitočet
                                                                               Pomocné napětí
                                                                               Měřicí rozsah
                                                                               Varianta, pokud je 
                                                                               potřeba 
                                                                               Typ přístroje

MK 9053N   /_ _ _    AC 0,1 ... 1 A     AC 230 V    50/60 Hz    0 ... 20 s

                                                                                  Časové zpoždění tv
                                                                                  Jmenovitý kmitočet
                                                                                  Pomocné napětí
                                                                                  Měřicí rozsah
                                                                                  Varianta, pokud je 
                                                                                  potřeba
                                                                                  Typ přístroje


