
Bezpečnostní technika     
Bezpečnostní modul pro nouzové zastavení BD 5935 
safemaster    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Grafické znázornění spínacího postupu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blokové schéma vnitřního zapojení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Splňuje požadavky Směrnice pro strojní zařízení 98/37/EC, 
DIN EN 60204-1, DIN VDE 0113-1, 
bezpečnostní kategorie 4 podle EN 954-1. 
Výstup: volitelný počet kontaktů 1 zapínací / 1 rozpínací nebo 3 zapínací / 1 rozpínací, 
zlacené kontakty pro spínání velmi malých zátěží, např. signálů pro PLC, 
přístroj je možné použít v zapojení s jedním nebo dvěma kanály, 
detekování zkratu v obvodu tlačítka ZAP (jak v tlačítku, tak ve vedení), 
aktivace buď stisknutím tlačítka ZAP nebo automatické aktivování po připojení napájecí-
ho napětí, 
dodávána je i varianta s detekováním příčného zkratu  v obvodu pro nouzové zastavení, 
signalizace provozního stavu přístroje, 
signalizace LED pro kanál 1 a kanál 2, 
odnímatelný svorkovnicový blok, 
ochrana proti přepětí a zkratu, 
šířka modulu 45 mm. 
 
 
 

Oblast použití je vymezena těmito značkami, umístěnými na přístroji  
 
 
 
 
 
 
* viz varianty 
 

Použití   
Přístroj je určen pro zajištění bezpečnosti osob a strojních zařízení. 
 Vyhodnocovací přístroj obvodů pro nouzové zastavení a kontrolu polohy pohybli-

vých bezpečnostních ochranných zařízení s blokováním na strojních zařízeních. 
 

Signalizace na přístroji   
H orní LED svítí pokud je připojeno napájecí napětí 
Dolní LED svítí pokud jsou sepnuta relé K2 a K3 

 
 

Upozornění   
Detekování zkratu mezi vodiči obvodu tlačítka ZAP: 
- pokud je obvod tlačítka ZAP uzavřen (při stisknutí tlačítka nebo zkratu ve vedení) dříve, 
  než je připojeno napětí na svorky S12, S22, znemožní kontrolní logika přístroje sepnutí 
  výstupních kontaktů, 
- přemostění tlačítka ZAP, k němuž dojde až po aktivování přístroje, je detekováno při 
  následujícím zapínacím postupu a kontrolní logika zabrání sepnutí výstupních kontaktů, 
- pokud k přemostění tlačítka ZAP dojde po připojení napětí na svorky S12, S22, násle- 
  duje nežádoucí aktivování (sepnutí výstupních obvodů) přístroje, neboť toto přemostění 
  ( např. zkrat ve vedení k tlačítku ZAP) nelze odlišit od regulérního zapnutí. 
 
Přístroj BD 5935 je, díky zlaceným kontaktům, vhodný i ke spínání velmi malých zátěží 
1 mVA … 7 VA, 1mW … 7 W v rozsahu od 0,1 … 60 V, 1 … 300 mA, přičemž kontakty 
lze zatěžovat proudem až do max. stanovené hodnoty. Při spínání velkých proudů však 
dochází k opalování zlatého povlaku kontaktů, takže kontakty potom již pro spínání velmi 
malých proudů nejsou vhodné.

 
Schéma vnitřního zapojení s označením svorek  
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Detekování zkratu
tlačítka ZAP

Nouzové
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(vypnutí)

Tlačítko
ZAP

Všechny uváděné údaje odpovídají stavu techniky v době vydání. Technická zlepšení a změny vyhrazeny.

Kontrolní
logika

Ochrana proti
přepětí a zkratu





 
Standardní provedení (typ)   

BD 5935.48   DC 24 V  
Výrobkové číslo: 0045456                          přístroj na skladě 
 Výstup: 3 zapínací kontakty / 1 rozpínací kontakt 
 Jmenovité napětí UN: DC 24 V 
 Šířka modulu: 45 mm 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Varianty (odvozené typy)   

BD 5935. _ _ / 61 s certifikací UL (Canada / USA) 
BD 5935.48 / 200 s rozložením svorek podle obrázku 

 
Příklad sestavení objednacího čísla pro odvozené typy 
 
 
 
 
 
 
 

Jmenovitý kmitočet
Jmenovité napětí
Varianta, pokud je třeba
Počet kontaktů
Typ přístroje

Grafy (charakteristické křivky)  
 
 
 
 
   V

 ]

 = -

   [
 

   U

 ět
í

 

p

 é 
na

 na
n

 Sp
í

 
 
 
 
 
  
Charakteristická křivka závislosti spínací schopnosti kontaktů na napájecím napětí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvadratický součtový proud

  
Grafické znázornění závislosti součtového proudu na okolní teplotě 

 
Příklady použití  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojení obvodu pro nouzové zastavení s jedním kanálem (bez redundance vstupních 
obvodů) 
Prosíme, věnujte pozornost upozornění v části „Programování přístroje“ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojení obvodu pro nouzové zastavení se dvěma kanály bez možnosti detekování příč-
ného zkratu. 
Prosíme, věnujte pozornost upozornění v části „Programování přístroje“ ! 
 
 
 
  

 
Příklady použití  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proudové posílení výstupních kontaktů externími stykači s nuceným vedením kontaktů, 
které jsou spínány jedním uvolňovacím výstupem. 
Prosíme, věnujte pozornost upozornění v části „Programování přístroje“ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvod pro nouzové zastavení se dvěma kanály a proudovým posílením výstupních ob-
vodů externími stykači K4 a K5. Toto zapojení lze použít pro výstupní proudy větší, než 
10 A za předpokladu, že použité stykače mají kontakty s nuceným vedením. Funkce ex-
terních stykačů je kontrolována pomocí jejich klidových kontaktů, které jsou zapojeny 
v obvodu zpětné vazby (svorky S33-S34). 
Prosíme, věnujte pozornost upozornění v části „Programování přístroje“ ! 

  
 
                  - 3 - 

Spínaný proud  I  [ A ]

Pro přístroje AC

Pro přístroje DC

Pro přístroje DC max. proud při 55°C 3 x 2,0 A
Pro přístroje AC max. proud při 55°C 3 x 0,7 A

VYP

ZAP Nouzové
zastavení

=

Nouzové
zastaveníZAP

Nouzové
zastaveníNouzové

zastavení
ZAP

ZAP




