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Ve spolupráci se 
zpracovatelským 

centrem um � lé 
hmoty Ost 

V rámci PUMA-metod  
(= metody zpracování nových 
materiál� ) ve spolupráci  
se zpracovatelským centrem 
um� lé hmoty Ost (pat�ící 
k technické škole pro u�ití 
vysoko molekulárních 
polymer� ) navrhla firma Fels 
pro své PVC-plášt�  profil, 
který vyhovuje náro� ným 
technickým po�adavk � m. 
 

Také estetika 
znamená inovaci 

Mobilis Elite zohled� uje 
ergonomii, ani� by p � itom 
opomíjel estetický vzhled. 
Spl� uje po�adavky slad � ní 
tvar� , barev, zachování 
jednotnosti všech element� , 
za ú� elem vytvo�ení 
dynamického,  zárove�  však 
st�ízlivého celku. Tím vším se 
vyzna� uje i napájecí trolej, 
která je inovací se zda�ilým 
desingnem.  
 

Zv� tšený rozsah 
provozní teploty 

·  -20ºC a� + 55ºC pro 
normální pou�ití  

·  -20ºC a� + 75ºC  
   (dle po�adavku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fels, pr � kopník 
bu� kové struktury 

Firma Fels byla na sv� t�  
první, která zavedla 
optimalizovanou bu� kovou 
strukturu u své výrobkové 
�ady Mobilis, � ím� PVC-profil 
získal vynikající stabilitu. 
Díky tomu m� �e lehký a 
sou� asn�  extrémn�  odolný 
pláš�  pojmout 4 a� 5 vodi �� . 
Jeho spodní zmenšený otvor 
zabra� uje necht� nému  
kontaktu s vnit�ními díly. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjímatelné uhlíky: 
exklusivita 

Mobilis Elite pamatoval  
na údr�bu trolejí ji� p � i jejich 
projektování. Uhlíky, které 
pat�í k nejvíce 
opot�ebovávaným 
sou� ástem, je tudí� mo�né  
vym� nit jednoduše  
bez zákroku na kabelá�i 
vozíku. Vysunutí uhlíku je 
snadný úkon a sta� í k n� mu 
b� �ný šroubovák. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VÝKONNOST, BEZPE� NOST A 
ÚSPORNOST, OD 20 DO 200A 
 
Ji� více ne� 30 let se firma FELS specializuje na 
napájecí troleje a vyu�ívá zkušeností nabytých v 
rámci tohoto oboru. Dobré znalosti této oblasti ved ly 
k rozvoji nové koncepce, ozna � ující se díky 
technologickým inovacím a spln � ním zákonných 
na� ízení a norem: Mobilis Elite. Tyto napájecí troleje  
odpovídají veškerým po�adavk � m trhu. 
 

HLAVNÍ P� EDNOSTI: 
 
o Výkon: 

- rozší�ená výrobková �ada (od 20 do 200A) 
- lehký a sou� asn�  stabilní PVC-profil 
- dlouhé troleje bez dilata� ního kusu 
- modularita 

 
o Bezpe� nost: 

- stupe�  krytí IP 23 dle  EN60529 
- samozhášecí PVC 

 
 

o Rychlá montá�:  
- p�edmontovaný výrobek (spojovací šrouby, t� snící man�ety …) 
- rychlá montá� p �íslušenství bez ná�adí 
- šroubové spoje s momentovými šrouby 

 
o Snadná údr�ba 

- ru� n�  vym� nitelné uhlíky 
- jednoduché rozpojení spoj�  

 
o Moderní desing 

 



 
 

Výrobce: Výkon a 
ekonomická 

úspornost 
Technologie Mobilis Elite 
zvyšuje výkon, ani� by došlo 
ke zvýšení p� íslušných 
náklad� . To vede automaticky 
ke zvýšení 
konkurenceschopnosti výrobce 
p�i uplatn� ní na trhu: 
konkurenceschopnost p� i 
montá�i, údr�b �  a provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šroubové spojení 
s momentovými  

(a následn �  
rozebíratelnými) 

šrouby  
Patentovaný systém s 
momentovými šrouby 
umo� � uje kontrolovat moment 
šroubového spoje p� i plné 
bezpe� nosti, s naprostou 
spolehlivostí. 
 
·  Spojení díl�  napájecí troleje je 

realizováno momentovými 
šrouby. Optimální kroutící 
moment ve všech spojích se 
vymezí sám: p� i dosa�ení 
správného kroutícího 
momentu dojde k ukroucení 
d�íku. 

 
·  V okam�iku, kdy se d �ík 

ukroutí, je p�ístupná druhá 
šestihranná matice. Tím je 
usnadn� na p�ípadná 
demontá�, ke které posta � í 
oby� ejný klí� . 

 
 
 
 
 
 

Instalace: 
Jednoduchost a 

flexibilita 
Díky omezenému po� tu díl� , 
systematickému pou�ívání 
snadno demontovatelných 
šroubových spoj�  a 
p�íslušenství (bez pou�ití 
na�ádí) nabízí Mobilis Elite 
u�ivateli p � i montá�i rychlý a 
snadno aplikovatelný produkt, 
pou�itelný pro jakoukoliv 
aplikaci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

T� ída krytí: volba 
výkonnosti 

Mobilis Elite usnad� uje 
rozhodování u�ivatel �  
prost�ednictvím kompletní 
nabídky p� íslušenství. Všechny 
díly spl� ují IP23. 
 

U�ivatel: Bezpe � nost a 
spolehlivost  

Mobilis Elite se krom�  
respektování norem a 
zákonných na�ízení zam�� uje 
také na zkvalitn� ní díl� , které 
se rychle opot�ebovávají. 
Pou�itím p �íslušenství, které 
lze montovat bez ná�adí, je 
usnadn� na údr�ba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

P� íslušenství pro 
rychlou montá� a 

demontá� 
Pro usnadn� ní montá�e a 
údr�by se hlavní p � íslušenství 
Mobilis Elite montuje bez 
ná�adí, tzn. jednodušší a 
rychlejší montá�:  záv � sy, 
napájení, kryty propojení a 
koncové kryty lze montovat 
ru� n� . 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proud 20 A 40 A 60 A 100 A 130 A 160 A 200 A-TR 

Pr�� ez vodi � e Ocel 16 mm M��  10 mm2 M��  16 mm2 M��  24 mm2 M��  35 mm2 
M��  48 mm2   fáze 
         24 mm2   zem 

M��  70 mm2   fáze 
         35 mm2   zem 

Impedance 
p� i 50Hz 0,0121 Ohm/m 0,00178 Ohm/m 0,00126 Ohm/m 0,00081 Ohm/m 0,00059 Ohm/m 0,00043 Ohm/m 0,00032 Ohm/m 

Po� et pól �  4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Hmotnost (kg/m)  1,7 1,8 1,5 1,6 1,8 1,9 2 2,1 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,9 

Délka 4 m ME4204 ME5204 ME4404 ME5404 ME4604 ME5604 ME4104 ME5104 ME4134 ME5134 ME4164 ME5164 ME8284-TR ME8285-TR 

Délka 3 m ME4203 ME5203 ME4403 ME5403 ME4603 ME5603 ME4103 ME5103 ME4133 ME5133 ME4163 ME5163 ME8283-TR ME8289-TR 

Délka 2 m ME4202 ME5202 ME4402 ME5402 ME4602 ME5602 ME4102 ME5102 ME4132 ME5132 ME4162 ME5162 ME8282-TR ME8286-TR 

Délka 1 m ME4201 ME5201 ME4401 ME5401 ME4601 ME5601 ME4101 ME5101 ME4131 ME5131 ME4161 ME5161 ME8281-TR ME8287-TR 

Zvláštní délka ME4200 ME5200 ME4400 ME5400 ME4600 ME5600 ME4100 ME5100 ME4130 ME5130 ME4160 ME5160 ME8280-TR ME8288-TR 

Dilata � ní díl ME8020 ME8520 ME8040 ME8540 ME8060 ME8560 ME8100 ME8510 ME8013 ME8513 ME8016 ME8516 ME8290-TR ME8291-TR 

PE Rozm� r A Rozm � r B Obj. � . Kabel Ø 
M25 181 126 ME 1200 13 a� 19 mm 
M32 182 128 ME 1230 15 a� 25 mm 
M40 186 132 ME 1250 21 a� 32 mm 

PE Rozm� r A Obj. � . Kabel Ø 
M25 169 ME 1300 13 a� 19 mm 
M32 170 ME 1330 15 a� 25 mm 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IP 23 
K namontování do st�edu trolejového 
napájení delšího ne�: 
140 m ….. 20 A, 
150 m ….. 40 A a� 100 A  
250 m ….. 130 A a� 200 A 
Obj. � . viz ní�e  

Samozhášecí PVC 
Standardní délka 4m, 3m, 2m, 1m 
Zvláštní délka na p�ání 
Max. jmenovité provozní nap� tí: 750V 
Obj. � ís. viz. ní�e 

Termoplast samozhášecí  
IP 23 
Proud 20,40,60,100A  
Pr� chodky PG – viz ní�e 
Výstup ze spodu 
Nedostupná zóna pro 
sb� rací vozík: 35 mm 
Hmotnost 0,4 kg 

Termoplast samozhášecí  
IP 23 
Hmotnost 0,2 kg 
Obj. � . ME1000 

Termoplast samozhášecí IP 23 
Proud 20,40,60,100A  
Hmotnost 0,3 kg 
 

Termoplast samozhášecí, IP 23 
Proud 20,40,60,100A, hmotnost 1,7 kg 
Spojení p�ipraveno pro kabelové o� ko Ø 5mm 
Obj. � . ME1332 

 

DÍL TROLEJE 1 DILATA � NÍ DÍL 

KONCOVÉ NAPÁJENÍ M25/M32/M40 
 

3

KRYT PROPOJENÍ 
 

2

PR� B	 �NÉ NAPÁJENÍ M40 
 

PR� B	 �NÉ NAPÁJENÍ M25/M32 
 

Spojení p�ipraveno pro kabelové o� ko Ø 5mm 
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Proud  Pr�� ez Ø Kabelu  Délka 4 póly 5 pól �  
100A 35 mm2 16 mm 4 m ME1310 ME1311 

1 m ME1313 ME1317 
130A 35 mm2 16 mm 4 m ME1343 ME1347  

1 m ME1316 ME1319 
160A 50 mm2 18 mm 4 m ME1346 ME1349 

1 m ME8299-TR ME8294-TR 
200A TR 70 mm2 20,5 mm 4 m ME8279-TR   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obj. � . Bez kabelu  S kabelem 
4 mm2 ME2034 ME2034-1M 
6 mm2 ME2034 ME2036-1M 

Typ Obj. � . 
(4P)         (5P) 

ED 
35
C A B C Hmotnost  

Jednoduchý ME1660 ME1660 100% 370 194 154 1,4 kg 
Dvojitý ME1640 ME1645 61% 702 272 232 1,9 kg 
Trojitý ME1650 ME1655 40% 1003 294 260 3,4 kg 

Obj. � . Bez kabelu S kabelem 
4 póly ME3043 ME2043 
5 pól�  ME3051 ME2051 

Obj. � . Bez kabelu S kabelem 
4 póly ME4042 ME4047 - 1M 
5 pól�  ME4050 ME4051 - 1M 

Obj. � . Délka L Pr �� ez A x B  Hmotnost  
ME1700 380 mm 15 x 20 mm 0,5 kg 
ME1750 500 mm 15 x 20 mm 0,6 kg 
ME1760 600 mm 30 x 30 mm 1,0 kg  
ME1780 850 mm 30 x 30 mm 1,2 kg 

Obj. � . Bez kabelu S kabelem 
4 póly ME5040 ME5049 - 1M 
5 pól�  ME5050 ME5059 - 1M 

 

Poptávejte také naše rychlomontá�ní svorkové konzoly  ME1799 
 

 

 

 

TROJITÝ SB	 RACÍ VOZÍK  
S KRABI � KOU 

 

Pozinkovaná ocel 
P�edmontované šrouby M8 x 60 
1 ks pro ka�dý díl do 1,5 m 
2 ks pro ka�dý díl 1,5 m a� 4 m  
Pro trolej 200 A s neodleh� enou  
zemí nutno pou�ít 2 ks resp. 3 ks 
pro díly v� tší ne� 1,3 m resp. 2,6 m 
Hmotnost 0,1 kg 
Obj. � .: ME1510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPÁJENÍ 100A, 130A,  160 A A 200A 
 

UNAŠE�  
 

7

P�emontováno na trolej délky 1 m nebo 4 m 
Max. hmotnost: 130A -15kg, 200A – 23kg  
(Tato hmotnost zahrnuje propojovací kabel, délka 2m) 
Nutno pou�ít 2 záv � sy. 

 

JEDNODUCHÝ SB	 RACÍ 
VOZÍK S KRABI � KOU 

4

UNAŠE�  S KRABI � KOU 
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Jednoduchý: svorky 16 mm2 
Dvojitý: svorky 16 mm2                   Kabel Ø: 22 a� 30 mm 
Trojitý:  svorky 25 mm2 

DISTAN� NÍ KONZOLA 
 Jmenovitý proud 80A 

Propojení dv� ma  
ohebnými kabely 
Svorkovnice 6mm2 
Hmotnost 1,1 kg 
Maximální pojezdová 
rychlost 100m/min 
�ivotnost 10 000 km 

P�edmontovana  
pozinkovaná ocel 
Délka: 400 mm 
Pr� m� r: 10 mm 
Hmotnost 0,570 kg 
Obj.� .: ME1550 

KONCOVÁ KRYTKA  
 

SPÍNACÍ DORAZ 
 

9
Samozhášecí  
termoplast, IP23 
Nedostupná zóna pro  
sb� rací vozík: 35 mm 
Hmotnost 0,7 kg 
Obj. � . : ME1400 

Jmenovitý proud 120A 
Propojení t�emi  
ohebnými kabely,  
Svorkovnice 6 mm2 
Hmotnost 1,6 kg 
Maximální pojezdová 
rychlost 100m/min 
�ivotnost 10 000 km 

DVOJITÝ SB	 RACÍ  
VOZÍK S KRABI � KOU 

 

VOLNÝ ZÁV	 S 
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Jmenovitý proud 40A 
Propojení ohebným  
kabelem 
Svorkovnice 6mm2 
Hmotnost 0,6 kg 
Maximální pojezdová 
rychlost 100m/min 
�ivotnost 10  000 km 

JEDNODUCHÝ SB	 RACÍ 
VOZÍK REDUKOVANÝ 

 Jmenovitý proud 40A 
Propojení ohebným 
kabelem 
Pouze pro 4 póly 
Maximální pojezdová  
rychlost 70m/min 
�ivotnost 5 000 km 
 

 

Jednoduchý  unáše�  
pro jednoduchý 
sb� rací vozík 
Hmotnost 0,6 kg 
Obj. � . ME1600 

Dvojitý  unáše�  
pro dvojitý 
sb� rací vozík 
Hmotnost 1,1 kg 
Obj. � . ME1610 

Trojitý  unáše�  
pro trojitý 
sb� rací vozík 
Hmotnost 2,6 kg 
Obj. � . ME1630 

}  

 

Kompletn�  p�edmontován,  
pozinkovaná ocel, dodáván  
se 2 p�ipev� ovacími šrouby 
Hmotnost 0,1 kg 
Obj. � . : ME1500 
  

PEVNÝ ZÁV	 S 
 

6

K upevn� ní na � ty�hran 20 a� 50 mm. 
P�ípustný pr� hyb: vodorovn�  +/- 50 mm; svisle +0/-50 mm 
 

 

24
1 

Pozinkovaná ocel 
Pro 200A trolej lze pou�ít 
pouze ME1760 a ME1780 
 



 
 
 

NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM ZAHRNUJE TAKÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILIS MOVIT®: 

ELEKTRICKÉ TROLEJOVÉ  
NAPÁJENÍ SE SAMOSTATN 	   
IZOLOVANÝMI PROUDOVÝMI  
PROFILY 315A - 450A - 630A 

 
Jako specialista v oblasti napájení elektrickým proudem 
rozši�uje FELS svoji výrobní �adu MOBILIS o jednopólový, 
izolovaný inovativní systém, který je z estetického hlediska 
tak�ka jedine� ný. 
 
Koncep� n�  se MOBILIS MOVIT opírá o vícepólovou �adu 
MOBILIS ELITE. Také u nové �ady byl kladen d� raz na t� i 
hlavní kritéria: 
·  Jednoduchá doprava, montá�, údr�ba a demontá�. 
·  Bezpe� nost s ohledem na podmínky p�i uvedení do 

provozu a údr�b �  i dodr�ování norem a na �ízení. 
·  Spolehlivost pro co nejv� tší spokojenost u�ivatel � . 

 
 
 
 
 

Zástupce firmy FELS S.A. pro � eskou republiku a Slovenskou republiku: 
 

OS-KOM spol. s r.o. 
Zdíkovská 22, 150 00  Praha 5 - Smíchov 
Tel.: 00420 - 257 210 114 
Fax: 00420 - 257 211 935  
E-mail: oskom@oskom.cz 
www.oskom.cz 

 
�  Navád� cí díly sb � racích vozík � : umo� � ující údr�bu uvnit � napájecí troleje. 
�  Oblouky : od polom� ru zak�ivení 0,800m. 
�  Vysokorychlostní sb � rací vozíky : pro pou�ití p �i pojezdové  

rychlosti nad 100 m/min. 
�  Díly a p � íslušenství  vybavené t� snícími chlopn� mi. 
�  Kloubové sb � rací vozíky : k pou�ití p �i zak�ivení troleje. 
�  � istící vozík y: pro pou�ití ve zvláštním nebo venkovním prost �edí. 
�  Provzduš � ovací díly : k zabrán� ní kondenzace mezi teplými a chladnými díly. 
�  Díly s p�erušenými vodi� i. 
�  Trychtý � e pro výhybky. 

 


