
 
 
 
 

 
MOBILIS  ELITE  

 
 
 

 

Návod k  montáži 
 

Návod před montáží pečlivě prostudujte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S ohledem na stálý vývoj výrobků si firma Fels vyhrazuje právo na změny. 
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Trolej bez dilatačního dílu (1)/ 

 
 

Trolej s dilatačním dílem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Trolej 130A, 160A, 200A ve venkovním prostředí bez dilatačního dílu >150 m  

 
 

Legenda:        Pevný závěs 
Volný závěs 
Kryt propojení 
Napájení  
Dilatační díl 
Koncový kryt 
Příslušný volný závěs 

 
 Poznámka:  
    

Napájecí místo je zde uvedeno pouze jako příklad. Napájecí místo je určováno výpočtem 
úbytku napětí a provozními podmínkami. 

Uspo řádání stavebních díl ů 
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Montáž jednotlivých díl ů 

1 
2 

3 

4 

Viditelný označovací  
pásek uzemnění  

 

Volný závěs Konzola 

Díl troleje 

Špatně Správně 
Konec dráhy:  
volný závěs musí být umístěn 350 mm od konce dráhy. 

Dilatační díl 

Dilatační díl roztáhnout na délku L 

Teplota při 
montáži 

Délka L 
(mm) 

venkovní 
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             Pevný závěs 

 
     Montážní pozice: viz. strana 2 
 
 
 

                nejdříve 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

6 Spojení vodičů 

Opatrně propojujte 40 A-vodiče  

Utahovat do ukroucení 
hlavy šroubu 

• 20A � 130A 
PE 160A / PE 200 A TR: 

• 160A � 200A 
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7 

 

8 Sběrací vozík 

Špatně Správně 

 
Bezpečnostní zarážka 

Napojení: ohebným kabelem ≤ 4 mm2 - doporučený,  
    6 mm2 - max. přípustný. 

Před každým zásahem musí být trolej odpojena od sítě. 
Montáž a demontáž sběracího vozíku se provádí nakonec. 

Středící žebra umístit 
mezi dva spojované díly 

Kryt propojení 
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9 Průběžné napájení 

Prosíme přizpůsobit prostor mezi         
oběma díly pro zasunutí středících žeber 

nebo
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nedotahovat 

vů
le

 

Způsob montáže 

Prosíme přizpůsobit prostor mezi         
oběma díly pro zasunutí středících žeber 
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10 11 

 

10 Koncové napájení 

Nasadit kolmo 

 

nebo 

Uspořádání kabelů a krytů svorkovnice nesmí zamezovat 
roztažnosti. Dodržujte min. mezery 60 mm 

Předmontované napájení  

Přídavná svorkovnice  

Idenfitikátor PE 
(zelno-žlutý) 
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13 Unášeč 

12 Připojení sběracího vozíku 

Nasadit kolmo 

Je-li použita zatáčka, viz návod SPMO 064 

Čím více je sběrací vozík z osy, tím více se snižuje jeho životnost. 

11 Koncový kryt 
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14 Řezání trolejí při montáži 

2. 

Pouze pro 5-pólové provedení 

4.  V místě řezu proveďte zářezy, aby bylo možné opět zhotovit izolační drážky 

Bezpečnostní zarážky 

1. Řez 

3. Řez 

5.  Ze zářezů odstraňte otřepy a z měděných vedení odstraňte PVC-prach 

6.  Ustavení měděných vodičů v PVC-profilu 

a) pro proud 20A, 40A, 60A, 100A, 130A: 

Znovu zasuňte měděné vodiče 
Je nutno dodržet vůli 4 - 7 mm 

Požadovaná délka 

Požadovaná délka 



 

 

                                          

OS-KOM spol. s r.o.  

Zdíkovská 22, 150 00  Praha 5, Tel.: 00420 - 257 210 114, Fax: 00420 - 257 211 935 
E-mail: oskom@oskom.cz, www.oskom.cz  

- 11 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) pro proud 200A: 

Konce měděných vodičů v místě řezu ručně ohněte, 
pak znovu uřízněte přečnívající délku, tak aby byla 
umožněna montáž koncového krytu 

V zarážce 

Podložka Podpěra 

Měděný vodič vytvarujte na všech stranách 

Zkontrolujte ustavení měděných vodičů a opět odstřihněte přebytečnou 
délku tak aby bylo umožněno upevnění koncového krytu 

7.  Montáž koncového krytu 

Zkrácený díl je nutno namontovat na konec troleje 
Nutný počet volných závěsů je uveden na straně 3 
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Prohlášení o shod ě 
 
Výrobce, firma FELS S.A, zastoupena panem Jean-Claudem Felsem tímto prohlašuje, že napájecí 
systém MOBILIS ELITE je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními 
„Nařízení vlády č. 17/2003 Sb.“. 
 
(viz. „Declaration of konformity“ nebo „Konformitätserklä rung“ ) 

 
 
 
 
 


